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1. Tiedot hakijasta ja tdman edellytyksistd haettavaan toimintaan

1.1 Hakija (ei sivuliike) 1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) 1.3 Kotipaikka
Mawson Oy Mawson Oy Ylitornio

Lantontie 34 J

95680 LOHIJARVI

Tapani Hyysalo |

+358 50 448 8303 2437454-1
1.6 Virkatodistus (liitteend) ¢/ | 1.7 Kaupparekisteriote (liitteen)
1.8 Malminetsinndn rahoitus esitettyyn toimintaan
Mawson Oy on kanadalaisen Mawson Resources Mawsonin johdolla on yhteensd yli sadan vuoden
Limitedin kokonaan omistama tytéryhtié. Sill& on tydkokemus malmir)etsinnas{ta. Emoyhtidn hallituksen
kéytossadn koko Mawson-konsernin malminetsinnan jésenilla on taman lisaksi noin 120 vuoden kokemus
asiantuntemus ja sen tekninen ja taloudellinen geologiasta ja kaivosteollisuudesta.

Emoyhtién malminetsinnésté vastaava johtaja Nicholas

SUOMELSKY Ky Cook on suorittanut tohtorin tutkinnon geologiassa New
Konsernin emoyhtic Mawson Resources Ltd rahoittaa England -yliopistossa Australiassa. Hanell4 on yli 19 vuoden

Mawson Oy:n toiminnan kokonaisuudessaan. Yhtiéll& on M 5 el . )
I v g . . \ tydkokemus malminetsinnasté ja malmitutkimuksista eri
toukokuussa 2015 kéytésséan malminetsintéén varattuja | | o ojiita maailmaa. Mawson Oy:n malminetsinnasta vastaava

kassavaroja noin 4,5 miljoonaa euroa. paallikks Erkki Vanhanen on suorittanut Oulun yliopistossa
Yhtion merkittyjen osakkeiden mééré on 74 549 971 kpl. | |tohtorin tutkinnon mineralogiassa ja petrologiassa. Hanells
Mawsonin viisi suurinta osakkeenomistajaa omistaa on yli kolmenkymmenen vuoden tytkokemus malminetsin-

lahes 50% yhtién osakekannasta. nésté ja malmitutkimuksista pa4osin Pohjois-Suomen
alueelta. Mawson Oy:ssé tybskentelee vakituisesti kaksi

muuta geologia.

2. Alue, sen sijainti ja sen kdyttéa mahdollisesti koskevat rajoitukset

2.1 Hakijan ehdotus nimeksi 2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti 2.3 Kaavoitustilanne

‘Vatsa ' 370,55 ha Alueella on voimassa 10.12.2009
lainvoiman saanut Keski-Suomen
maakuntakaava.

Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa tai
yleiskaavaa.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



2.4 Luonnonsuojelutilanne 2.5 Muun lainsdadannon rajoitukset

Malminetsintalupahakemusalueella ei ole luonnonsuojelualueita. Alueelta ei ole tiedossa muun lainsdadannon
Yksityisomistuksessa oleva 8,65 hehtaarin kokoinen Aukeasuon . .. .
asettamia rajoituksia.

luonnonsuojelualue sijoittuu malminetsintdlupahakemusalueen
pohjoisosaan. Alue on rajattu kokonaisuudessaan hakemusalueen
ulkopuolelle, ja sen ympaérille on jatetty noin 50 metrin
suojavyShyke ehkaisemaan mahdollisia tutkimustoiminnasta
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia YSA-alueen luontoarvoihin.
Hakemusalueen lansipuolelle sijoittuu Putkilahden
Natura-aluekoko- naisuuteen (226 ha) kuuluva 35,2 hehtaarin
suuruinen erillinen osa-alue, joka jaa myos kokonaisuudessaan
hakemusalueen ulkopuolelle, lahimmillaén noin 50 metrin
etaisyydelle siita.

Malminetsintatutkimukset lupahakemusalueella eivat vaaranna em.
suojelualueiden suojeluperusteiden sailymista.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Hakija arvioi Terra Miningin 1990-luvulla ja Lappland Goldminersin 2000-luvulla tekemien, alla
lueteltujen malmitutkimusten perusteella alueelta 16ytyvan kultaa ja sinkkié.

- Terra Miningin geokemialliset moreenitutkimukset ja syvékairaukset 1992-1997

- Lappland Goldminersin kallioperékartoitukset 2008-2009

3. Malminetsintdalueeseen liittyvét asianosaiset ja heidan tietonsa

3.1 Malminetsintilupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynndstd toimitetaan
¢/ | erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista kay ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittéisen tilan
rajat seka pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvat elinkeinot ja yhteiset alueet)

Alueelle sijoittuu kaksi yhteisté vesialuetta:
179-435-876-4 VALKEAJARVI
179-876-20-0 OITIN LOHKOKUNTA

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista

4.1 Tutkimusmenetelmit, -valineet ja aikataulu

Ks. Vatsa-nimisen malminetsintélupa-alueen tutkimussuunnitelma, toimitetaan myshemmin.

5. Toiminnan ymparist6- ja muut vaikutukset

5.1 Vaikutukset ympadriston-ja luonnonsuojeluun, vesistoihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperaan

Suunnitellut toimenpiteet ovat tavanomaisia malmitutkimuksia joiden vaikutukset vesistoihin,
pohjavesiin, ihmisiin ja maa- tai kallioperédéan ovat hyvin véhaiset tai niiti ei ole lainkaan.
Vaikutuksia ymparisténsuojeluun ei ole.

6. limoitus malminetsintdalueelle rakennettavista viliaikaisista rakennelmista

¢/ | 6.1Hakija ei aio rakentaa malminetsintialueelle viliaikaisia rakennelmia

6.2 Tyosta vastaa

6.4 Kayttotarkoitus ja kdayton kesto

6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti e

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



7. Kaivoslain edellyttimien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista

7.1 Virkatodistus liitteend

AN

7.2 Kaupparekisteriote liitteend

AN

7.3 Sahkéiset paikkatietotiedostot

¢/ | 7.3.1 Malminetsintilupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (Mapinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

&/ | 7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.3 Malminetsintdlupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (Maplnfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

¢/ | 7.3.4 Malminetsintilupa-alueen maanomistajat
an vasta viranomaisen pyynndstd ennen hakemuksen kuuluttamista.

/Totmiala Kaivokset/iViaimine nta at-la-jatkoaiat/viaimine 1ne

v | 74 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen kdyttda koskevista
rajoituksista seka niisté, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa mydhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

¢/ | 7.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma liitteen

7.6 Kaivannaisjatehuoltosuunnitelma on tehty ymparisténsuojelulain nojalla

7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen seké saddettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

v | 738 Selvitys rakennelmista malminetsintaalueella ja niiden sijainti liitteend tai ilmoitus ettei niita ole

7.9 Liitteend luonnonsuojelulain 65 §:ssé tarkoitetusta arvioinnista ja ympéristovaikutusten arviointimenettelysté
annetun lain (468/1994) mukainen ymparist6évaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.

7.9.1 Liitteena tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisaltaa kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.9.2 Tiivistelma Natura-arviosta ja sen liitteissé esitetyist tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

o/ | 7.10 Tiivistelma hakemuksessa ja sen liitteissé esitetyista tiedoista kuulutusta varten*

¢/ | 7.10.1 Tita malminetsintilupahakemusta voidaan kayttda kuulutusasiakirjana, eika erillista tiivistelmaa
hakemuksesta toimiteta

¢/ | 7.11 Merkinnat hakemustietojen julkisuudesta*

7.12 Hakemukseen liittyy yhteisid alueita**

*) Luvan hakijan tulee iimoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessa perusteltu kasityksensa siitd, miltd osin lupahakemus tai sen
liitteet sisaltavit viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsdddénndn mukaan salassa pidettavid
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessé yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittdd yleisolle.

**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteisté aluetta tai yhteismetsélaissa (109/2003)
tarkoitettua yhteismetsas, hakemukseen on liitettéva sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsin osakaskunnalle. Vna (391/2012)



8. Vakuus malminetsintidlupaa varten

8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Hakija ehdottaa vakuudeksi 10 000,00 euron pankkitakausta. Alueelle suunnitellut tutkimukset ovat
tavanomaisia malmitutkimuksia. Alueella ei tehda koerikastusta. Alueen kokonaispinta-ala on 3,71
nelidkilometria.

9. Malminetsintdluvan jalkitoimenpiteet

9.1 Selvitys jalkitoimenpiteista malminetsintdlupa-alueella toiminnan lopettamisen jalkeen

Kun malminetsintélupaan perustuva toiminta alueella paattyy, hakija saattaa malminetsintdalueen
vélittdmasti yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon: tutkimuskaivannot téytetdan ja maisemoidaan, ja
kairanreikien suojaputket katkaistaan 10-20 senttimetri& maan pinnan yldpuolelta, hatutetaan ja
jatetddn paikalleen mahdollisten myéhempien alueella tahtévien jatkotutkimusten ja -luotausten varalita.
Vetté vuotavat kairareiét tukitaan. Suojaputket poistetaan mikéli maanomistaja niin haluaa.
Mahdollisessa koelouhinnassa syntyneet louhokset taytetddn maa-aineksilla ja maisemoidaan niin, etté
ihmiset ja eldimet paddsevat helposti nousemaan niisté ylés. Louhokset téytetéén, tasoitetaan ja
maisemoidaan maan pinnan tasolle mikéli maanomistaja niin haluaa.

Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa véliaikaisia rakennelmia. Hakijan alueella kéyttimaét laitteet poistetaan.
Alue kunnostetaan ja siistitdédn siltd osin kun yhtién malminetsintétoimenpiteet ovat aiheuttaneet téhan
tarvetta, ja alue saatetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan.

Yhti6 tekee kirjallisen ilmoituksen kaivosviranomaiselle, malminetsintédalueeseen kuuluvien kiinteistéjen
omistajille sekd muille oikeudenhaltijoille, kun ylid kuvatut toimenpiteet on saatettu loppuun. limoitus
siséltaa tiedot jalkitoimenpiteiden paattymispaivastsd sekd kuvauksen toteutetuista jalkitoimenpiteista.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



JATKOAIKAHAKEMUS

(Ta&mé osa koskee edellisten lisaksi vain valtauksien
ja malminetsintélupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintdluvan voimassaolon edellytykset

10.1 Selvitys malminetsinnin tehokkuudesta, tehdyista toimenpiteistd, tuloksista ja kustannuksista

10.2 Selvitys esiintyman hyddyntamismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



11. Lisitietoja

11.1 Lisdtietoja malminetsintalupaa varten

!Hakija taydentdd mybhemmin tatd hakemusta ainakin seuraavilla tarkastuslistaan merkityill4 liitteilld,
gaineistoilla ja selvityksilla: 7.3.3, 7.3.4 ja 7.4.
|

Hakemuksessa esitetyt tiedot ovat julkisia.

12. Lomakkeen ldhettdaminen

Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla.

Lomake ldhetetédn sdhkoisesti Tukesiin Tallenna ja ldhetd lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytds sinua
ensin tallentamaan lomakkeen jonka jtkeen sen voi ldhettdd oman tietokoneesi sahképostiohjelmalla Tukesiin.

Voit |dhettidd lomakkeen myds itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fl.

Tapani Hyysalo

Nimenselvennys

HUOM!

Muistithan ennen lomakkeen tayttamista tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavot lain jo asetuksen kohdat (Kikkaa linkkia).

Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:h mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 346:n
edellyttamailld tavalla, 7 § JA 9 §&:n esteet huomioiden, Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.
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Vatsa -nimisen malminetsintdlupahakemusalueen tutkimussuunnitelma
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Kuva 1. Vatsa —nimisen malminetsintdlupahakemusalueen sijainti.
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1. Malminetsintilupahakemusalueen sijainti

Malminetsintdlupahakemusalue sijaitsee padosin Jyvaskylén kaupungin alueella, noin 40 km
kaupungin keskustasta eteldé@n. Pieni osa alueen kaakkoiskulmasta kuuluu Luhangan
kuntaan (kuva 1). Kaksi kesdmokkia alueen luoteis— ja kaakkoiskulmalla sijoittuu lahelle
malminetsintdlupahakemusaluetta. Muutoin alue on asumatonta seutua.

Malminetsintdlupahakemusalueen pinta-ala on 370,55 hehtaaria. Hakija ehdottaa sille nimed
Vatsa.

2. Aikaisemmat tutkimukset

Malminetsintalupahakemusalue kuuluu Svekofenniseen Keski-Suomen granitoidikompleksiin.
Terra Mining Oy aloitti vuonna 1992 alueella malmitutkimukset, jotka kasittivat moreenindyt-
teenottoa, RC -kairauksia ja syvdkairauksia. Koska vaikuttaa siltd, ettd tutkimuksista ei ole
jétetty tutkimustyOselostusta, tutkimustoimenpiteiden tdsmallinen méara ja paikat eivat ole
Mawsonin tiedossa. Syvakairaukset kasittavat ainakin 30 syvakairausreikdd, joten tutkimuk-
set on viety melko pitkalle.

Terra Miningin tutkimusten tuloksena alueelta on paikannettu kultaesiintymd, joka on
vihintdsn 800 m pitka ja 20 — 50 m leved. Esiintymaa ei ole rajattu pituus- eikd syvyys-
suunnassa. Terra Mining arvioi esiintymén siséltdvan vahintadn miljoona tonnia kultapitoista
kived, jonka kultapitoisuus on 1,73 g/tn Au. Parhaan kultaldvistyksen pituus on 7 m, jossa
kultapitoisuus on 6,5 g/tn (Eilu 1999).

Malmiesiintyma sijoittuu synorogeenisen gabron (1,89 — 1,88 Ga) ja my6hemmin syntyneen
pegmatiittisen graniitin kontaktissa olevaan hiertovydhykkeeseen. Molemmat isantakivet
ovat vanhempia kuin malminmuodostus. Kvartsia, rikkikiisua ja arseenikiisua siséltavan
esiintyman on arvioitu olevan olevan tyypiltddn mesoterminen orogeeninen kultaesiintyma
(Eilu 1999).

2000-luvun alkupuolella ScanMining Ab haki valtauksia malminetsintélupahakemusalueelle.
Valtausoikeudet my6nnettiin 16.2.2004. Yhtio ei tehnyt alueella malmitutkimuksia, mutta
siirsi kesdkuussa 2008 valtausoikeudet Lappland Goldminers Oy:lle. joka kartoitti alueen
kallioperaa kesélla 2008. Valtausoikeudet olivat voimassa 16.2.2009 asti. Ennen maardajan
umpeutumista Lappland Goldminers haki valtausoikeuksille kolmen vuoden jatkoaikaa ja
suunnitteli alueelle 1300 metrin pituisen kairausohjelman. Mawson ei ole pystynyt |6ytamdan
Lappland Goldminersin tutkimustydselostusta alueelta, mutta vaikuttaa silta, etta
kairausohjelmaa ei toteutettu. Valtausoikeudet raukesivat 16.2.2012.

Mawsonin malminetsintalupahakemusalue kattaa padosin Lappland Goldminersin Vatsa 1 — 4
valtausalueet lukuunottamatta luonnonsuojelualueita 50 metrin puskurivyhykkeilla ja
mainittujen kesamokkien ymparistdd noin 160 metrin sateelld.

3. Suunnitellut tutkimukset ja niiden aikataulu

Terra Miningin tutkimustuloksista saatuihin epatdydellisiin tietoihin perustuen Mawsonille on
muodostunut késitys, ettd yhtid paikansi kultaesiintymén, joka saattaisi kullan nykyhinnoilla
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olla taloudellisesti hydédynnettédvissd. Tdmén varmistamiseksi lisdtutkimuksia pitda kuitenkin
tehdd huomattavan paljon.

Mawsonin selvitysten mukaan Terra Miningin tutkimustietokanta ja kairasydénnéytteet ovat
luultavasti edelleen olemassa. Tutkimusaineiston omistussuhteet eivét vield ole hakijan
tiedossa. Hakija pyrkii hankkimaan tutkimusaineiston kayttéonsa ja kdy sen lapi
perusteellisesti, ottaa kairasyddamistd ndytteitd lisdanalyyseja varten ja tekee alueesta uudet
tulkinnat ja malmigeologiset mallinnukset nykyaikaisilla menetelmilld. Petrofysikaalisten
mittausten perusteella arvioidaan, voidaanko malmiutumisvydhykettd seurata geofysikaa-
lisilla maanpintamittauksilla.

Maastotydt aloitetaan geologisilla maastokartoituksilla seké mahdollisilla geofysikaalisilla
maanpintamittauksilla, joista térkeimpia ovat magneettiset ja IP-mittaukset.

Malminetsintéluvan saatua lainvoiman tutkimuksia jatketaan syvakairauksilla.
Kairaustarpeeksi arvioidaan useita tuhansia metrejd. Syvakairaukset jakautuvat
todenn&kodisesti useamman vuoden ajalle. Syvékairauksiin lasketaan téssa yhteydessa myés
mahdolliset RC-kairaukset, joita tehdaan tutkimusten loppuvaiheissa, mikali esiintyma
osoittautuu riittévan lupaavaksi taloudellista hyddyntéamistéd varten. Jokaisesta
tutkimusvaiheesta laaditaan yksityiskohtainen erillinen suunnitelma ennen nédytteenoton
aloittamista.

Syvékairausrei'istd tehddan geofysikaalisten ja geologisten tulkintojen kannalta tarvittavat
reikaluotaukset.

Mikali maapera on joissakin kohteissa riittdvén ohut, yleensd alle 5 m, voidaan
tutkimuskaivantoja tai -ojia tehdéa kaivinkoneella. Naistakin laaditaan etukateen
yksityiskohtaiset erilliset suunnitelmat.

4. Luonnonsuojelualueet

Malminetsintdlupahakemusalueella ei ole luonnonsuojelualueita. Yksityisomistuksessa oleva
8,65 hehtaarin kokoinen Aukeasuon luonnonsuojelualue (YSA) sijoittuu malminetsintélupa-
hakemusalueen pohjoisosaan. Alue on rajattu kokonaisuudessaan hakemusalueen ulkopuo-
lelle, ja sen ympérille on jatetty noin 50 metrin suojavydhyke ehkdisemaadn mahdollisia tutki-
mustoiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia YSA-alueen luontoarvoihin.

Hakemusalueen lénsipuolelle sijoittuu Putkilahden Natura-aluekokonaisuuteen (226 ha)
kuuluva 35,2 hehtaarin suuruinen erillinen osa-alue, joka jaa myos kokonaisuudessaan
hakemusalueen ulkopuolelle, Idhimmilléén noin 50 metrin etdisyydelle siita.
Malminetsintatutkimukset lupahakemusalueella eivdt vaaranna em. suojelualueiden
suojeluperusteiden sdilymista.

5. Tutkimustoimenpiteiden luonto- ja ympéristovaikutukset

Maastomittauksissa kaytettdvat geofysikaaliset mittalaitteet ovat kaikki kannettavia.
Mittauksista ei jéa jélkia maastoon normaalista kavelystd syntyvid jalkia lukuunottamatta.
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Syvékairauksien yhteydessa kairausyksikén telojen aiheuttamia jalkia voi syntya maastoon
varsinkin kesdaikaan. Paksun lumen aikaan talvella syntyvét jéljet ovat vahaisia ja niité on
vaikea endd havaita seuraavana kesdna. Kasvavia puita voidaan joutua tiheilld alueilla
paikoin kaatamaan kairausyksikon kulkureiteiltd. Syvékairausreikiin jatetadn suojaputket,
jotka katkaistaan noin 10 — 15 cm:n korkeudelta maanpinnasta, jotta maastossa liikkujille ei
aiheudu niista vaaraa. Mikali suojaputkesta nousee pohjavettda maan pinnalle, Mawson tukkii
reidn tutkimusten paatyttya tai poistaa suojaputket, jottei veden mukana pddse maan
pinnalle maanpintaympéristolle mahdollisesti haitallisia metalleja.

Kaivinkoneavusteisissa tutkimuksissa maastoon syntyvat jdljet ovat syvékairausten
aiheuttamia suuremmat, silld kasvavia puita saatetaan joutua vaihtelevasti kaatamaan
tutkimuskaivantojen tieltd. Kaivinkonemontutusta ei tehdd koskaan kohteisiin, joissa on
todettu uhanalaisia tai muutoin suojeltavia kasviesiintymia. Tama varmistetaan
etukiteiskartoituksilla. Kaivinkoneella tehtavat tutkimukset ovat aina paikka- ja
pistekohtaisia. Tutkimusten vaikutukset lahiympéristdon ovat kuitenkin rajalliset, koska
tutkimusluonteensa takia niitd ei tehda koskaan kohteisiin, joissa esimerkiksi pinta- tai
pohjavedet voisivat lahted liikkeelle. Tutkimusten valmistuttua tai viimeistaan siina
vaiheessa, kun tutkimuksista luovutaan, Mawson tayttda ja maisemoi tutkimuskaivannot
huolellisesti alkuperdiseen kerrosjarjestykseensa sekd istuttaa maanomistajan ohjeiden
mukaisesti uuden puuston.

6. Tutkimustyon periaatteet

Mawson rajoittaa tutkimustydnsa ainoastaan niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen
tutkimusten tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimenpiteet suoritetaan siten, etta niista
aiheutuu mahdollisimman vahan vahinkoa tai haittaa luonnolle, ympéristélie ja inmisille.

7. Yhteenveto

Mawson on hakenut Vatsa —nimista malminetsintédlupaa alueelle, joka sijaitsee Jyvaskylan
kaupungin alueella noin 40 km Jyvéskylan keskustasta eteldan. Terra Mining on tehnyt
alueella malmitutkimuksia, ja paikansi sieltd 1990-luvulla ainakin yli 800 m pitkén ja 20 — 50
levedn, kullan suhteen malmiutuneen vyohykkeen. Vy6hyke saattaa siséltad taloudellisesti
hyédynnettavan kultaesiintyman, jonka perusteella Mawson aloittaa alueella
malmitutkimukset.

Malmitutkimukset aloitetaan lisandytteenotoilla ja —mittauksilla olemassa olevista kairasyda-
mist3 sekd mallintamalla olemassa olevaa ja uutta malmigeologista aineistoa. Télta pohjalta
suunnitellaan jatkotutkimukset, jotka tulevat suurelta osin olemaan syvakairauksia ja mah-
dollisia geofysikaalisia tutkimuksia. Jos esiintymé osoittautuu lupaavaksi, tutkimukset kes-
tavat useamman vuoden ajan. Tarvittaessa malminetsintéluvalle haetaan jatkoaikaa ennen
kaivosluvan hakemista.

8. Raporttiviitteet

Eilu, P. 1999. Fingold — a Public Database on Gold Deposits in Finland. Geologian
tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 146. 224 s.
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VATSA-NIMISEN MALMINETSINTAALUEEN KAIVANNAISJATTEEN JATEHUOLTOSUUNNITELMA

1. Malminetsinnédssa ei synny kaivannaisjatetta

1.1

1.2

Hakijan suunnittelemat malminetsinndn maastoty6t tehdddn pédosin kairaamalla. Myos
tutkimuskaivantoja voidaan soveltuvissa kohteissa tehda kairausten tulosten tdydentdmiseksi.
Tutkimustoimenpiteitd suoritetaan vain siind méarin ja siind laajuudessa kuin ne ovat tarpeen
tutkimustyon tarkoituksen saavuttamiseksi. Mikdli hakija tekee alueella koelouhintaa tai RC-
porausta, kuljetetaan syntyvé néyte kokonaisuudessaan pois alueelta analysointia varten.

Hakijan kéyttdmissd etsintdmenetelmissd ei synny kaivannaisjatettd. Muut jétteet siivotaan
tydkohteista kaira-, kaivinkone- ja/tai muiden laitteiden siirtojen yhteydessd ja toimitetaan
asianmukaiselle jatteenkasittelyalueelle. Tutkimuskaivannoista viliaikaisesti poistetut maa-
ainekset palautetaan kaivantoihin samaan kerrosjarjestykseen kuin missd olivat ennen
poistamista.

Kairakoneissa kdytetddn biohajoavia voitelu- ja hydrauliikkadljyja. Poltto- ja voiteluaineet
sdilytetddn suoja-altaissa mahdollisten vuotojen vélttamiseksi. Polttoainetdydennykset tehd&an
suljetussa jérjestelméssa.

Tutkimusten tavoite

Tavoitteena on paikantaa tutkimusalueella mahdollisesti sijaitseva malmiesiintymd seka
madrittdd sen koko, muoto ja malmipitoisuus. Lisdksi tavoitteena on hahmottaa kolmiulotteinen
kuva tutkimusalueen kallioperésté ja sen kivilajeista suhteessa malmiesiintymén syntyyn.

Yleiskuvaus

1.2.1 Kairaukset
Malminetsinndssd kairauksilla tarkoitetaan kalliondytekairauksia ja porakonekairauksia.
Kalliondytekairauksesta kdytetdén myos nimityksid syvakairaus ja timanttikairaus.

Kairanreikien mdard, syvyys, tiheys jne. riippuvat siitd, missd vaiheessa tutkimukset ovat.
Kairauksia voidaan tehd& suoraan tai maapeitteiden ldpi kallioon, jadkuoren paalta tai vedessé
kelluvalta alukselta vesialueen pohjaan. Kairaussyvyydet vaihtelevat yleensd muutamista
kymmenistd metreistd muutamiin satoihin metreihin.

Kairanreikien halkaisijat ovat yleensd etsintd- ja tutkimusvaiheessa 56 ja inventointivaiheessa
yleensé 66 tai 72 mm, kullanetsinnéssa tyypillisesti suurempiakin. Kairan timanttiteran seindmé-
paksuus on noin 5 mm. Yhdessd tutkimuskohteessa saatetaan kairata varsinkin inventointivai-
heessa jopa kymmenid kilometrejda vuodessa. Vatsan tutkimuksissa ei ensimmaisen kolmen
vuoden aikana todennékdisesti aloiteta inventointikairauksia.

Kairattaessa kairanrei‘istd mahdollisesti maan pinnalle nouseva kivipdly, ns. kairaussoija héviaa
muutamassa kuukaudessa maapeitteisiin. Soijaa syntyy 500 - 1 000 kiloa kairattua sataa metrié
kohti. Kallioperdn eheydestd kuitenkin riippuu, kuinka paljon sité nousee maan pinnalle: joskus
kaikki soija jaa kallioperdn rakoihin, joskus sitd voi nousta maan pinnalle paljonkin. Soija
kerataan tarvittaessa talteen ja toimitetaan asianmukaiselle jatteenkésittelyalueelle.
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Kairaustyomaiden liikkumisreitit ja koneiden siirtoreitit seka itse kairauspaikat (maksimissaan 20
x 20m) tahtayslinjoineen pyritddn valitsemaan niin, ettd puunkaatotarpeet ja muut luonnontilaa
muuttavat toimenpiteet jaavat tarkoituksenmukaisen pieniksi.

Varotoimista huolimatta mahdollisesti tapahtuviin polttoaineiden ja voiteludljyjen kasittelyn
virhetapahtumiin varaudutaan varaamalla sopivia imeytysmateriaaleja vahintddan poltto- ja
voiteluaineséilididen koko kapasiteetin imeyttamiseen riittdva maara.

1.2.2 Tutkimuskaivannot

Kairausten liséksi yksi parhaista malmitutkimuksia edistévistd tutkimusmuodoista ovat kaivin-
koneella tehdyt tutkimuskaivannot ja —ojat, joiden avulla tarkennetaan maan pinnalta tehtyja
havaintoja ja tdydennetdén kairausten avulla kerattyja tietoja. Tutkimuskaivantoja ja —ojia teh-
ddén riittdvan isoilla, ymparipyorivilld kaivinkoneilla joiden telapaine on pieni. Téllainen
telakulkuneuvo ei jéta pysyvié kulku-uria maastoon.

Alueilla, joilla on riittdvén ohuet moreenipeitteet, tehddén tutkimuskaivantoja ja —ojia, jotka
mahdollistavat myos paljastumattomien alueiden yksityiskohtaiset malmigeologiset tutkimukset
kallioperan kivilajeista, rakenteista ja malminmuodostusprosesseista. Tutkimustulokset auttavat
tulkitsemaan geofysikaalisten mittaustulosten suhdetta kallioperdn kehitykseen, rakenteisiin ja
malminmuodostukseen mygs paljastumattomilla alueilla, missé maapeitteet ovat liian paksuja
kaivinkoneen kayttéon.

Tutkimuskaivantojen kohdilta irtomaapeite poistetaan véliaikaisesti kallion paéltad ja palutetaan
alkuperdiselle paikalleen tutkimusten paatyttyd. Maapeitteiden on oltava riittdvén ohuita,
mieluimmin alle kahden metrin paksuisia, jotta véltetddn sortumavaara tutkimusten aikana.
Tutkimusoja on kallion pinnassa yleensd 1 — 2 metrin levyinen. Ohuiden irtomaapeitteiden
alueilla kalliota voidaan paljastaa paikoin laajemminkin, jos sen katsotaan olevan malminmuo-
dostuksen selvittdmisen kannalta térkeda. Ojien pituus voi vaihdella muutamista metreistd
kymmeniin metreihin olosuhteista ja geologisen kartoituksen tarpeesta riippuen.

Ennen detaljitutkimuksia tutkimusojan kalliopohja pestaén polttomoottorikdyttoiselld paine-
pesurilla, jossa kdytetddn puhdasta vettd suuttimien tukkeutumisen estdmiseksi. Vesisé&iliolld
varustettu, tela- tai pyoraalustainen pesuyksikké on yleensd normaalin maataloustraktori-
yhdistelmén kokoinen tai pienempi.

Pesun jélkeen tutkimuskaivannoista laaditaan yksityiskohtaiset geologiset kartat. Samassa yhtey-
dessé tehddan tarkat radiometriset sateilymittaukset ja otetaan geologiset néytteet. Naytteen-
otto tehdddn kannettavilla laitteilla tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ja menetelmalla.
Pintandytteenotossa, jota tehddan myods tutkimusojista ja -kaivannosta, kallion pintaan jaa
halkaisijaltaan 3 — 5 senttimetrin ja syvyydeltddn noin 0,3 — 15 metrin syvyisié reikid. Edelld
kuvatusta urandytteenotosta kallion pintaan jaa yhtendisid, vaihtelevan pituisia, noin 5
senttimetrid leveita ja 5 — 10 senttimetrin syvyisia uria.

Tutkimuskaivannot ja -ojat tehdaan niin, ettd niihin mahdollisesti joutuneet ihmiset ja eldimet
pddsevat nousemaan niista pois.

Kaivantoja ei kaiveta yleensd pohjavesirajan alapuolelle, mutta jos niin tehdaan, kaivannosta
pois pumpattu vesi imeytetddn takaisin irtomaapeitteisiin. Kaivantoja tdytettdessa pyritaan
irtomaan alkuperdinen kerrosjarjestys sailyttdmaan.

Tutkimustdiden loputtua kaivannot maisemoidaan.
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1.3. Kairasyddnten ja —reikien késittely

Kairausurakoitsija puhdistaa kairasydémet kairaussoijasta ja muusta ylimaaraisestd aineksesta
sekd asettaa ne oikeaan jarjestykseen kairasydanlaatikoihin jatkokdsittelyd varten. Valvova
geologi ohjaa kairausta ja tekee alustavan raportin kivilajeista jo kairauspaikalla.
Mydhemmin kairansydamet valokuvataan ja niiden rakenne raportoidaan kirjallisesti, ja niistd
otettuja néytteitd analysoidaan laboratoriossa tavanomaisilla geokemiallisilla ja geofysikaalisilla
menetelmilld.
Kairanreikiin asetetaan irtomaapeitteiden lapi kallioon asti ulottuvat suojaputket, jotka mahdol-
listavat geofysikaalisten erikoismittausten tekemisen kallioperén sisélta luotaamalla.

2. Vesistot
Kairauksen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin jadvat pieniksi. Jotta kairaustoiminnan vaikutus
voitaisiin havaita léheisissd vesistoissa, tdytyisi niihin virrata kairausreikien tai niiden poikki
kulkevien halkeamien kautta merkittdvid maaria kalliopohjavettd. Koska virtaamat kallioperdssa
ovat heikkoja, tdmé ei ole mahdollista.
Kalliopohjavettd vuotavat kairareidt tukitaan.

3. Koerikastus

Hakija ei ole hakemassa lupaa koerikastukselle.

4. Ennallistaminen

Syvéakairauksesta ei jaa merkittévia jalkid ympéristoon. Kairanreikien suojaputket pyritdédn jatko-
tutkimuksia varten jattdmaan paikoilleen kairaamisen paatyttyd. Ne katkaistaan 10 - 25 sentti-
metrid maanpinnan yldpuolelta. Asiasta sovitaan maanomistajan kanssa. Putket poistetaan
mikali sopimukseen ei paasta.

Tutkimustoiden loputtua kaivannot ja koelouhokset maisemoidaan.
Hakija rajoittaa kaikki tutkimustydnsa ainoastaan niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutki-

musten tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimenpiteet suoritetaan siten, ettéd niistd aiheutuu
mahdollisimman vahén vahinkoa tai haittaa luonnolle, ympéristélle ja ihmisille.
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