KIVENLOUHIMOJEN,

MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPARISTOLUPAHAKEMUS

(Viranomainen tayttaa) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkinta

SAAPUNUT

Hakemus on tullut vireille -

16 -08- 202i

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Tialld ympdristonsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mukaisella yhteislupahakemuksella

haetaan lupaa kalliokiviaineksen ottoon seki kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Lupaa haetaan 10 vuodeksi ja
haettava kokonaisottomird on 100 000 m* kir.

Kyseessa : |E uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva 'Toiminnan suunniteitu kéynnistymisa}ankoﬁta 2021
on toiminta
[_] olemassa olevan toiminnan Muutoksen suunniteltu | Mita muutos koskee? -

olennainen muuttaminen (YSL 29 §) toteutumisajankohta

|:| olemassa olevan toiminnan ympaéristéluvan muuttaminen (‘?SL 89 §) | Mitad muutos koskee?

D hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen
lupapaatoksen lainvoimaiseksi tuloa
(YSL 199 §)

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista Iupapaétc‘jst_é-_

| Selvitys vakuudesta

T—_Tmuu Syy, ﬁiké?

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
|:| kivenlouhimo |Z muu kivenlouhinta
|:] kiinted kivenmurskaamo E siirrettava kivenmurskaamo

“Toimintaan liittyy myos
|:| muualta tuotavan kiviaineksen murskaus D kierratysasfaltin tai -betonin murskaus
|:| muu, mika?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi \ Kotipaikka Y-tunnus Kayntiosoite

Ahti Weijo jLuhanka Yl4-Varmantie 103
Postiosoite - ~ TPuhelinnumero | Sahkopostiosoite

19950 Luhanka 30407356956 | ahti.weijo@elisanet.fi

Yhteyshenkilén nimi ‘ Postiosoite ' Puhelinnumero . Sahkopostiosoite |
em. | B

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

em.

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi Kayntiosoite Postiosoite
Vihi Polunméki
'Puhelinnumero ] Séhk'('jpostiosoite o o N o

Toimialatunnus (TOL)
D 08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisalla murskausta) ] - B - o
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E 08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kivre;,isofan ja hiekan rouhinta ja murskaus)
]:] 38320 lajiteltujen materiaalien kierratys (kierrdtysasfaltin murskaus uusioasfaitin tuottamista varten)

D muu, mika? -
Laitoksen yhteyshenkilén nimi Puhelinnumero Sahképostiosoite

em. hakijan tiedot

Tyontekijoiden maara vaihtelee toiminnan mukaan |-5 (henkiléa) tai henkilstyovuosimasra C(htv) a T

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
6857350 pohjoinen (N)
431010 ita (E)

4. VOIMASSA OLEVAT YMPARISTOLUPA-, VESILUPA- TAl MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET

| Mybdntamis-

paivAmasrs Viranomainen/taho Vireilld

|

Ympdristélupa

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

b_dhjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa - I | -

Rakennuslupa

Poikkeamispaatds

Toimenpidelupa

]DiDDDDD

Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle

Jatevesien johtaminen |

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemariin
littymisesta

b) Jatevesien johtamislupa vesistdéon
¢) Lupa jateveden johtamiseksi ojaan tai maahan

d) Maanomistajan suostumus jateveden johtamiselle |

O odmo

varastoinnista

P&aatds koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta

ulin

Asfalttiaseman rekisterdinti-ilmoitus

Muutoksenhakutuomioistuimen paéatos

a) ympdéristéluvasta

b) muusta luvasta tai paatoksesta, mista?

Muu, mika?

OO

Onko samanaikaisesti vireilld muita t4ta hakemusta koskevan ymparistdlupa-asiari ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?

X Ei

[ kyna, mita? ) - S

_Y-mp'aristdvahinkovakuutus
Vakuutusyhtio Vakuutuksen numero

[] Tiedot on esitetty litteessa nro

5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTOISTA JA NIILLA SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN
OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Kiinteiststunnus/-tunnukset Kunta, kyla/kaupunginosa
435-402-2-268  Luhanka

Kiinteiston omistaja ja yhteystiedot o

Hakija
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Kiinteistdn haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot

Kiinteistsilla sijaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista
ei muuta toimintoja

|:] Tiedot on esitetty litteessa nro

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPARISTOOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKA SELVITYS ALUEEN
KAAVOITUSTILANTEESTA
Sijaintipaikan ja sen ympariston kuvaus sek tiedot alueen maankayttotilanteesta

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

D Maakuntakaava [:| Yleiskaava [:| Asemakaava, tontin kaavamerkinta:
[[] Poikkeamispaatos Dﬁ_ipikeusvaikutleista kaavaa [_] Toimintaa koskeva kaavamuutos vireilla

Tiedot on esitetty litteessa nro 1. Sijaintia, olosuhteita, asutusta ja Kaavoitustilannetta on Kuvattu tarkemmin maa-
aineslupahakemuksen selostuksessa.

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKA MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

Tiedot on esitetty litteessa nro 1. Naapurit on lueteltu selostuksessa

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU TIVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTA TIEDOISTA

Lupahakemus koskee kalliokiviainesten ottamista ja louheen jatkojalostamista murskaamalla louhetta toiminta-alueelle
tuotavalla siirrettédvilld kivenmurskaamolla menekkii ja varastoalueille sopiva maard vuosittain. Murskausjaksoja on arviolta
noin 1-3 kertaa vuodessa. Kallion ottoalue etenee idisti ldnnen suuntaan ottamissuunnitelmien mukaisesti. Kiviainekset
varastoidaan alueella varastokasoina, josta ne kuljetetaan kéyttokohteisiin. Toiminta tapahtuu lupaehtojen mukaisia toiminta-
aikoja ja muita maaréttyjd lupaehtoja noudattaen. Toiminnan ympéristovaikutuksia tarkkaillaan lupamidrdysten mukaisesti
koko toiminnan ajan.

Kokonaisottomédrin, joka on noin 100 000 m® Ktr, arvioidaan kuluvan tasaisesti koko ottamisajan eli vuotuinen ottomiéri on
arviolta noin 10 000 m3 ktr kalliokiviaineksia (27 000 t/vuosi). Lisiiksi otetaan pintamaita ja pintasoraa noin 3 000 -5 000 m?
kr. - S o o N

D Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty litteessa nro -
D Yleisolle tarkoitettu tiivistelma on esitetty litteessa nro

9. TUOTTEET JA TUOTANTOMAARAT

Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 v/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)
‘, keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi
1 T

kivimurskeet 0 0 27 33

_— + ' S —

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

B Tiedot on esitetty litteessa nro 1. Selostus
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10. TOIMINNAN AJANKOHTA

Keskimaarainen

Pdivittdinen toiminta-

—
Viikoittainen toiminta- | Ajallinen vaihtelu

Kuormaaminen ja Kuljetus

—-

Toiminto toiminta-aika (h/a) aika (kellonajat) aika (paivat ja kellonajat) ' toiminnassa
‘ T i
Murskaaminen } 200 7-22 ‘ma-pe
- - | |
Poraaminen 150 | 7-21 ' ma-pe
AR — | N
Rikotus 200 8-18 ma-pe
Rajayttaminen [0,2 8-18 ma-pe V.am louhinnan
S R - aikana B
Kuormaaminen ja kuljetus 400 6-20 | ma-pe
50 718 I Vaihtelee kysynniin
| mukaan

Kuinka monta vuotta ja mind vuosina laitos on toiminnassa?
10 vuotta 2021 - 2031
Kuinka monta kuukautta ja mina kuukausina laitos on toiminnassa?

12 kk

D Tiedot on esitetty liitteessa nro

11. TUOTANNOSSA KAYTETTAVAT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KAYTETTAVAT AINEET,

NIIDEN VARASTOINTI, SAILYTYS JA KULUTUS SEKA VEDENKAYTTO

Mista toiminnassa kaytettdva vesi otetaan?
Jérvivesi, tuodaan siilidssi alueelle aina tarvittaessa

Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen
melun ja pélyn leviamiseen alueen ulkopuolelle

u - . | Keskimaardinen kulutus | Maksimikulutus o

Kaytettdva raaka-aine | (t tai mY/a) | (t tai m¥a) Varastointipaikka
|

Toiminta-alueella tuctettava kiviaines 27000t 35000t Alueella

Muualta tuotava kiviaines

"""" | Tybmaa-aikaisesti

Polttoaine, laatu: Kevyt polttodljy, 22 28 varastoalueella,

murskauslaitos ja tybkoneet siirrettivit siiliot ja

] ] [ I sdilidautotankkaus
Oljyt 10,4 0,6 ei varastoida
o | i | §

Voiteluaineet 0,05 0,1 ei varastoida

Vesi 50 m3 100 m3 Séiliossi

Rajahdysaineet, tyyppi: Urakoitsijakohtainen noin 0,2 kg/ louhe t ei varastoida

B ' . ' i ei varastoida,

emulsioriijdhde 54 7,0t rijaytysurakoitsijan

L | | hallussa tyomaalla

- S . I i _ e
|
; S —

polyamisen ehkaisemisesta seka kasojen vaikutuksesta

Varastokasat sijaitsevat etiiiilli mahdollisista hiiriintyvisti kohteista, pdlyhaittoja ei arvioida syntyviin.

"Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittava my6s asemapiirrokseen)

siirrettivilli suoja-altaallisilla siilidilld seki siilidautolla.

_[:l Tiedot on esitetty liitteessa nro

Tukitoiminta-aluetta ei perusteta, eikii alueella varastoida pitkiiaikaisesti polttoaineita. Tydmaapolttoaine tuodaan
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12. LIKENNE JA LIIKENNEJARJESTELYT

Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikkenne (kayntia/vrk)

0-50

Kuvaus iaitokselle johtavien teiden paallystamisesté ja polyntorjuntakeinoista

Kastelu ja suolaus tiestille. Muita mahdollisia hiiriintyvid Kohteita ei ole lihelli.

Kuvaus laitosalueen kuljetusteista, alueen pééllyst'a‘rﬁige_sté ja pdlyntorjuntakeinoiéé (alustava kuvaus asemapiirrokseen)
Toiminta-alueelle johtaa ennestiidin yksityistie, joka sijaitsee hakijan maalla.

[X] Tiedot on esitetty litteessa nro |.Selostus

13. ENERGIAN KAYTTO

Arvio sdhkon kulutuksesta (GWh/a) S&hko hankitaan
Alle 1 GWh/a. Murskauslaitoksen | [] verkosta
kiyttimé sdhko tuotetaan X aggregaatista

aggregaatilla, jonka polttoaineen
kulutus on noin 0,4 I/ tuotettu
mursketonni

[:] Tiedot on esitetty litteessa nro

14. YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMA

[] Laitoksella on ympaéristoasioiden hallintajarjestelma, mika?
El Ymparistoasioiden hallintajarjesteima on sertifioitu

[:] Tiedot on esitetty litteessa nro

15, TIEDOT PAASTOISTA ILMAAN SEKA NIIDEN PUHDISTAMISESTA

Paasto (ta)

Hiukkaset (sis. poly) 0,1-021

TypencksiditNOx) | 07- 1,01 o -
Rikkidioksidi (SOz) - ' 076071- 0,002 t

Hiiiidiol;sidi (co;)- | 40 - 70 - -

Tiedot paastéjen puhdistamisesta

[T] Tiedot on esitetty liitteessa nro

16. TIEDOT MELUSTA JA TARINASTA

Louhinnan ja murskauksen toiminnassa ollessa syntyy ympiiristoon melua ja tirinii. Tami jakso Kestii keskimiiirin
noin 20-40 vrk 1-3 kertaa vuodessa. Vaikutusalueella ei ole hiiiriintyvii tai suojattavia kohteita.

[] Tiedot on esitetty litteessa nro 1. Selostuksessa lisitietoa

17. TIEDOT MAAPERAN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTAVISTA TOIMISTA

Tiedot toimista maaperan pilaantumisen ehkaisemiseksi (mm. polttoaine- ja oljysailididen tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella)
Varaudutaan éljyntorjuntaan laiterikkojen varalta ja tankkaustapahtumien yhteydessi

Tiedot hulevesijarjestelyista (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)
Kallionottoalueilla on tyypillistd, ettéi hulevedet imeytyviit rikkonaiseen tai rikotettuun ottamisalueen pohjaan.

Ottoalueen pohjaa kallistetaan pohjoisen suuntaan, jottei lammikoitumista synny.

Tiedot jatevesien kasittelysta
Jitevesid aiheuttavaa toimintaa ei ole
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[] Tiedot on esitetty liitteessa nro

18. TIEDOT SYNTYVISTA JATTEISTA, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MAARISTA SEKA KASITTELYSTA

Jitenimike [ Arvioitu maara

Késittely-

tai ' Toimituspaikka (jos tiedossa)

| (kg/a) hy&édyntimistapa
Syntyvi sekajdteméadrd on vahdinen eiki '50 b | Ympiristonsuojelumaardysten mukaiset
jdtteitd varastoida alueella pitkia aikoja _ y ' késittely- ja kierridtyspaikat
Jatedljyt 400 Kierrétys Y mpiéristonsuojeluméérdysten mukaiset
I S o | kasittely- ja kierrdtyspaikat
Oljyiset jatteet 20 kierritys | an.péiristﬁlnsu.oje.l.uméiéitéiysten Lol
. | | | késittely- ja kierrdtyspaikat
Metallit ‘ 100 f Kierriitys | Ym'p;'iristﬁnsuojelum%ia'réiysten mukaiset
. o B I | __k__éi_g:_gle!'y-ja kierrijtyspaikat
Puutavara 50 Kierratys Ympiéristdnsuojeluméadrdysten mukaiset

Kisittely- ja kierrdtyspaikat

Tiedot vaarallisten jatteiden varastoinnista, kirfjanpidosta, kuljetuksista ja jatteiden vastaanottajasta
Jiitedljyja ei kisitelld ottoaleella, vaan arvioitu kulutus perustuu koneiden tavanomaiseen kdytdon ja huolto tapahtuu toisaalla

D Tiedot on esitetty liitteessa nro

19. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKA YMPARISTON KANNALTA PARHAIDEN KAYTANTOJEN

(BEP) SOVELTAMISESTA
Miten passtojd ilmaan on vahennetty tai aiotaan vahentaa?
Toiminnan suunnitelmallisuudella tyhjikiynteji vilttiien, polyn osalta koteloidut murskaimet seki
pudotuskorkeuden pitiminen mahdollisimman matalana, liikenneviiylien ja murskeiden polyntorjunta tarvittaessa.
Miten melupaastsja on vahennetty ja rajoitettu tai aiotaan vahentda ja rajoittaa?
Murskauslaitoksen sijoittelu ottamisalueella ja toiminta-aikojen rajaaminen lupaméiriysten mukaisiin ajankohtiin
arvioidaan tissi hankkeessa olevan riittiivii toimenpide melupiistojen vientimiseksi, koska vaikutusalueella ei ole
héiriintyvid kohteita. Toteutetuista hankkeista tiedetiiin, etti sallitut raja-arvot melulle alittuvat maasto-olosuhteista

riippuen tyypillisesti jo noin 300 - 400 metrin etdisyydelli toiminnasta.

|:] Tiedot on esitetty litteessa nro

20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON

A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Toiminta sijoittuu etiiille asutuksesta ja loma-asutuksesta. Vaikutukset viihtyisyyteen ovat murskauslaitoksen
kiiynnissi ollessa suurimmillaan, mutta muuna aikana vaikutuksia ei arvioida olevan. Meluhaitta pysyy pitkien
etiiisyyksien vuoksi reilusti sallittujen melutason ohjearvojen alapuolella. Koska muutos voidaan tisti huolimatta
kokea hiiritseviinii, ympéristslupaharkinnassa on mahdollista antaa laitoksen toiminta-aikojen rajoittamista koskevia
médriyksid, mikili asia katsotaan mahdollisten mielipiteiden tai muiden syiden vuoksi tarpeelliseksi.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan terveysvaikutuksia pitkien suojaetiisyyksien vuoksi

B. Vaikutukset 8u6n?0735ja Idohngnsuojeluérﬁo'i'hi'n seka rakennettuun ym;iéiristdt’m

Toiminnasta ei arvioida syntyviin vaikutuksia paikallista muutosta etdimmiille. Toiminta ei vaikuta
luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympiristdon.

Toiminnasta ei aiheudu alueen linsipuolisen suojelualueen siilytettiviin arvoihin vaikuttavia vaikutuksia.

'C. Vaikutukset vesistoon ja sen kayttoon
Toiminnasta ei aiheudu pitkien valumareittien ja etiisyyksien johdosta vesistovaikutuksia.

D. limaan joutuvien paastojen vaikutukset
Ilmaan johtuvien piistdjen vaikutukset arvioidaan jidvin lyhytkestoisiksi murskaustydmaan kiiynnissi olevaksi
haitaksi, jonka vaikutukset arvioidaan jdéiviin toiminta-alueelle.
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[E. Vaikutukset maaperaan ja pohjaveteen

Toiminnasta ei arvioida syntyviin muutoksia ottamisaluetta laajemmalle maaperiiin. Haitallisia pohjavesivaikutuksia
ei arvioida syntyviin, koska pohjavesien miiri kiintokalliossa on tyypillisesti vihdinen. Ottamisalue ei sijaitse
pohjavesien muodostumisen tai pohjaveden kiiyton kannalta tirkeilld alueella. Alueen lihistilli ei ole muitakaan
luokiteltuja pohjavesialueita, jotka tulisi ottaa huomioon tiissi toiminnassa.

F. Ymparistovaikutusten arviointimenettely (YVA)
D On tehty, paivamaara:

Viranomaisen kannanotto, ettd ympéristdvaikutusten arviointimenettelya ei tarvita, paivamaara:
|:] Tiedot on esitetty litteessa nro

21. ARVIO TOIMINTAAN LITTYVISTA RISKEISTA SEKA TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

Toiminnan ympiristoriskit liittyviit ensisijaisesti polttoaineisiin ja mahdollisiin laiterikkoihin.

Riskienhallinta:

Toiminnanharjoittaja ja alueella toimivat urakoitsijat ovat tietoisia maa-aines- ja ympiéristdlupamiiriyksisti ja
muista lupaehdoista.

Louhintaurakoitsija vastaa rijdytystoiden suunnitelmien laatimisesta, riskien arvioinnista ja tyoturvallisista
tyotavoista. Urakoitsijat ovat tietoisia, ettid alueella olevien 6ljyséilididen tulee olla kaksoisvaipallisia tai suoja-
altaallisia normaalisiiliditi. Tybmaalle varataan imeyttdmisaineita varalle koneita tankattaessa

Koneille suoritetaan sidzinndilliset tarkastukset.

Toiminta poikkeustilanteissa:

Vahingon sattuessa asiasta ilmoitetaan pelastuslaitokselle ja kunnan ympiristonsuojeluviranomaiselle seki ryhdytiin
viilittémiin vahingon rajaamistoimiin. Mahdollisen 6ljyvahingon kohdalla nopein tapa on kuormata pilaantunut
maakerros mahdollisimman pian vahingon jéilkeen auton lavalle, jolloin maaperin pilaantuminen saadaan nopeasti
torjuttua. Pilaantunut maa on tilldin toimitettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.

[:] Tiedot on esitetty liitteessa nro
|:| YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty litteessa nro

22. TIEDOT TOIMINNAN KAYTTOTARKKAILUSTA, YMPARISTOON KOHDISTUVIEN PAASTOJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN
TARKKAILUSTA SEKA KAYTETTAVISTA MITTAUSMENETELMISTA JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTA JA NIIDEN
LAADUNVARMISTUKSESTA

A. Kayttotarkkailu

Toiminnanharjoittaja vastaa kiyttotarkkailusta lupamidriysten mukaisesti. Kiiyttotarkkailuun siséiltyviit koneiden

ja laitteiden siiinndlliset tarkastukset seki suoja-aitojen ja tydmaanvaroituskylttien kuntotarkastukset.

B. Paasts- ja vaikutustarkkailu

Toiminnanharjoittaja vastaa piifisto- ja vaikutustarkkailusta lupamiiiriysten mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvia tai
syntyviil piistojid havainnoidaan sdénndllisesti ja polypéistdjen kulkeutumista tarkKkaillaan aina vallitsevien
siifiolosuhteiden mukaisesti. Tirinfivaikutuksia ei ole tissi hankkeessa ennakkotietojen mukaan tarvetta seurata,

Alueella tarkkaillaan aistinvaraisesti pintavesien laatua (viri, poly, haju). Ottamisalueen pohjaa muotoilaan niin, ettd
syvid lammikoita eiki sade- tai sulamisvesistd synny. Kokemuksesta on tiedossa, ettii kallionottoalueilla pintavedet
ohjautuvat rikotetun kallionpohjan rakoihin, joten alueelta pois johtuvat hulevesimiirit ovat yleensii viihiisii

C. Mittausmenetelmét ja -laitteet, laskentamenetelmat ja niiden laadunvarmistus

Toiminnanharjoittaja vastaa lupamaiiriysten mukaisesti mittauksista, jotka se antaa myos muiden urakoitsijoiden
tietoon. Mittauksia on arvioitu tarvittavan vain ottamisen rajaamiseksi ja korkeustasojen merkinniin johdosta
tehtiviksi. Melu tai tiéirinimittauksia ei arvioida tarvittavan pitkien suojaetiiisyyksien ja maasto-olosuhteiden vuoksi.

D. Raportointi ja tarkkailuohjeimat
Toiminnanharjoittaja vastaa lupamiiridysten mukaisesti raportoinnista

|:] Tiedot on esitetty litteessa nro
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23. HAKEMUKSEEN LIITETTAVAT TIEDOT

X sijaintikartta

|Z Asemapiirros

Kaavakartta

D Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty

B<] Muu, mika? Hakemusta tdydentéviit ottamissuunnitelman piirustukset ja selostus

24. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja pdivamaara

Luhangassa 62021 15,9205

Allekirjoitus (tarvittaessa) 1\@/ G'/

Ahti Weijo

Nimen selvennys
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1. ALUEEN MAANOMISTUS JA LUVAN HAKIJAN TIEDOT
Hakija omistaa ottamisalueen
Luvan hakija:
Ahti Weijo
Yla - Varmantie 103
19950 Luhanka
Ottamissuunnitelman laatija:
Jari Ldmsa insind6ri (amk), maanmittaus ja ympadristotekniikka
Naapurikiinteistot:

Ottamisalueen kiinteistoon 435-402-2-268 rajoittuvat naapurikiinteistot:

435-402-2-281, 435-402-2-437, 435-402-2-436, 435-402-2-438,
435-402-2-555, 435-402-2-252, 435-402-22-2, 435-402-2-334,
435-402-2-462, 435-402-2-263, 435-402-2-170, 435-402-2-97,
435-402-2-92 ja 435-402-2-362.

vy m?f‘mnﬁ“f

kallion
_ ottamisalue
(© AN
SO POoyinmaNg:
il /
2.06 ha >
I S \C
“Vaha Polunmaki SOk
435-402-2-268 ' >

Y\ E N
5 b \‘-. N : »
f;;.}/ﬁf!@ f?«{a._msuh: /

\

W_ 4

/ . ¥
Ly

Vaikeavuori

. B

Alanhoner_
S -'_"'/

Maa-ainesten ottamissuunnitelman selostus



2. AIEMMAT LUVAT JA NYKYTILANNE

Alueelta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia.

Alue on luvan hakijan omistamaa metsatalousmaata.

Kuusikko

Maa-ainesten ottamissuunnitelman selostus




Valokuvia ottamisalueelta, kevat 2021

2l

Kuva 1. Ottamisalueelle jhtan tien korkein hta noin " NO Kuva
lanteen pain.

nabe - WL A . o :.’J o A A e S =
Kuva 2. Ottamisalueelta pohjoiseen. Iso Polunmaki ta

L

Maa-ainesten ottamissuunnitelman selostus 3014
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Kuva 3. Koivikkokuvio ottamisalueen koillisnurkassa.

Kuva 4. Ottamisaleen taosasta itaan pain.

ottaimise

Maa-ainesten
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Kuva 5. Ottamisélueen i. uusitaimikoa.

(14)

~J

Maa-ainesten ottaniss




Kuva 6. Ottamisalueelle johtavaa Kurkisuontietd. Vasemmalla tiheampi hieman
varttuneempi kuusikkokuvio, johon sijoittuu suunniteltu varastoalue
ottamisalueen kohdalle.

Maa-ainesten ottamissuunmnit )5t 2(14)



3. KAAVOITUSTILANNE
3.1 Ote Keski-Suomen lainvoimisesta maakuntakaavasta

Ottamisalueen sijainti maakuntakaavassa:

RPN | |
“”‘7 <y Ottamisalue ':' l\l l ] l

~ S AN *:3;\

sy
[

3.2 Yleiskaava ja asemakaavat

Ei voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Alue on haja-
asutusalueella.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman selostus 914)



4. LUONNONYMPARISTO JA MAISEMA

Maa-ainesten ottoalue sijaitsee Luhangan kirkonkylan pohjoispuolella
haja-asutusalueella. Ottamisalue sijaitsee Vaha Polunmaki -nimisen

vaaran pohjoisreunalla.

Ottamisalue ei erotu kaukomaisemassa louhinnan avautuessa ja sen
suuntautuessa itd-koillisen suuntaan, jossa on vastassa pohjoisessa
ottamisaluetta korkeampi Iso Polunmaki ja muut laajahkot kumpuilevat
ympardivat metsaalueet.

Lahimmaéat rakennetut rakennuspaikat ovat alueen lansipuolella Kalmarin
tilakeskus, johon ottamisalueen reunalta tulee matkaa noin 1 km.
Ottamisalue on rajattu siten, etta etaalla ja korkeusasemaltaan alempana
olevaan pihapiiriin ei synny maisemallisia muutoksia. Lahin suojelualue on
Kalmarin tilan alueella oleva yksityinen suojelualue.

Paijanteen Pytynpohjaan etdisyys linnuntieta on noin 1,5 km, mutta
maasto-olosuhteiden vuoksi myoskaan Paijanteelle ei ole ottamisalueelta

nakoyhteytta.

Alue ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille. Lahin vesisto on
ottamisalueelta noin 1 km itdaan sijaitseva Horhanlampi.

Ottamisalue on uudistettua metsatalousaluetta, jonka pintamaakerros on
ohut. Alueella on myos avokalliopaljastumia.

Alue on istutettua heinittynyttd kuusitaimikkoa. Pieni osa ottamisalueen
itakulmassa on koivikkoa.

Ottamisalue sijoittuu Vaha Polunmaki -nimisen vaaran pohjoisosaan

LO(14)

Maa-ainesten ottamissuunnite



5. OTTAMISALUEEN KOKO JA OTETTAVA MAA-AINES

Hakemuksen mukainen ottoalue kasittaa noin 2 hehtaarin alueen. Koko
toiminta-alue, joka pitaa sisallaan varastoalueen, on noin 3,6 ha.

Otettava maa-aines on kalliokiviaineksia.

Haettava kalliokiviainesten kokonaisottomaara on 100 000 k-ms3.
Haettava ottoaika on 10 vuotta.

6. OTTAMISSYVYYS

Alimmaksi sallituksi ottamistasoksi esitetaan korkotasoa, joka muuttuu
porrastaen + 139,5 - 150,0 m (N2000).

Alin ottotaso vastaa Kurkisuon yksityistien korkeusasemaa ottamisalueen
kohdalla.

7. OTTAMISTOIMINNAN KUVAUS

- Toimintaan kuuluu kallion porausta, rajaytysta, rikotusta ja
murskausta seka naiden varastointia.

- Kokonaisottomaaran arvioidaan kuluvan tasaisesti koko
ottamisajan eli vuotuinen ottomaara on arviolta noin 10 000 m3.

- Edellda mainitut tuotantomaarat saadaan siten, etta alueelle
tuodaan siirrettava kivenmurskauslaitteisto, joka tuottaa vuotuista
menekkia vastaavan murskemaaran keskimaaraisesti laskien noin
2-3 viikon aikana vuosittain

- Kiinteiston omistaja kaataa ottoalueelta puuston ottamisen
edellyttamassa aikataulussa

- Pintamaita sijoitetaan alueen reuna-alueille odottamaan niiden
hyoédyntamisesta maisemoinnissa seka varastoalueen pohjaa
tehdessa.

- Ottamisen paatyttya alue palautuu metsatalouskayttdon.

Poltto- ja voiteluaineet:

Poltto- ja voiteluaineita ei varastoida vakituisesti ottoalueella. Urakoitsijat
tankkaavat koneet tarvetta vastaavasti maaraysten mukaisilla
siirrettavillad polttoainetankeilla.

Louhinta ja rajaytykset:

Kallion ottaminen tapahtuu poraamalla, panostamalla ja irtirdjayttamalla
kiviainesta. Téaman jalkeen ylisuuria lohkareita rikotetaan
murskauslaitokseen sopivaan louhekokoon. Lohkareita rikotetaan
iskuvasaralla varustetulla kaivinkoneella. Vuotuinen irtilouhittava
kalliomaara on arvioitu olevan noin 10000 m3 eli noin 27 000 t.



Murskauslaitokseen sopivan kokoinen louhemateriaali siirretaan
syOttokaukaloon pyorakuormaajalla tai kaivinkoneella.

Murskauslaitoksen toiminta:

Murskauslaitos on lavetilla siirrettava kolmi- tai nelivaiheinen
kivenmurskain, joka tayttaa suojaukseltaan nk. Tielaitoksen ohjeen 1994
mukaisen C-luokan suojausvaatimuksen.

Murskalaitos koostuu esimurskaimesta, valimurskaimesta ja yhdesta tai
useammasta jalkimurskaimesta seka seulasta. Murskauslaitos sijoitetaan
ottamisrintaukseen laheisyyteen alueen itaosaan alueen pohjatasolle.
Murskauslaitoksen toiminta-aika arvioidaan olevan vuosittain 10-40
paivaa vuodessa, kymmenen vuoden lupa-aikana.

Ottamisen ollessa kaynnissa tyomaasta varoitetaan varoituskyltein ja
lippusiimoin.

Ottamisalueelle ei perusteta tukitoimintojen aluetta eika polttoaineiden
varastoja.

Liikenne:
Kuljetukset tapahtuvat vanhoja tieyhteyksia pitkin ja edelleen
kayttokohteisiin. Kuljetukset eivat ole saanndllisia, vaan tapahtuvat ns.

tilauksesta. Kuljetuksia tapahtuu etupaassa klo 6-20 valilla arkisin ja
lauantaisin satunnaisesti.

Varastointialueet:

Kiviainestuotteita varastoidaan varastoalueella ja ottamisalueella.
Varastokasoja tehdaan tuotelajikkeittain ja ne ovat enimmillaan noin 4-6
metria korkeita kasoja.

Turvallisuus:

Ottamisalueen jyrkédnteet aidataan kiintealla saankestavalla aidalla.

Jalkihoitotoimenpiteet:

Ottamisalue jaa maanomistajan omaan metsatalouskayttéon. Osa
ottoalueesta toimii ottamisen jalkeenkin mm. puutavaran
varastointialueena.



8. TUOTANTOMAARAT JA KAYTETTAVAT RAAKA-AINEET

- Vuotuinen kiviainestuotanto on arvioitu jakaantuvan tasan koko
toiminta-ajalle eli tuotanto olisi keskimaarin noin 27 000 t/a.

Kaytettdvat raaka-aineet

raaka- keskimaardinen maksimi kulutus
aine kulutus

kalliolouhe 27 000 t/a 35 000 t/a

Kevyt polttodljy, | 0,6 I/t 0,8 I/t
murskaamo

louhinta ja 0,2 I/t 0,3 I/t
rikottaminen

muut koneet 0,2 1/t 0,3 I/t

9. KAIVANNAISJATTEET

Ottamisesta ei synny poistettavien pintamaiden lisaksi muuta
kaivannaisjatteeksi luokiteltavaa ainesta.

Kaikki irrotettava materiaali hyddynnetaan. Kaivannaisjatteen
jatehuoltosuunnitelma on liitteena. Pintamaat on tarkoitus sijoittaa
varastoalueen pohjalle ja ottamisalueen reunoille. Ottamisalueen reunoilla
olevat pintamaat palautetaan ottoalueelle maisemointivaiheessa.

10. OTTAMISALUEEN JALKIHOITO

Kallion ottoalueen jalkihoitotoimenpiteet keskittyvat ottamisalueen
saattamiseen turvalliseksi. Jyrkat kallioseinamat aidataan saan kestavalla
kiintedlla aidalla ja irtolohkareiset louhintaseinamat rustataan
irtolohkareista puhtaaksi. Tata ennen porauksissa syntyneita ottoalueen
porrastuksia loivennetaan rajaytyksin siten, etta otetun kalliorinteen
muoto vastaa paapiirteittdin 1:2...1:3 kaltevuutta. Téssa vaiheessa
alueelle voidaan myos levittaa ottoalueen reuna-alueille varastoituja

pintamaita.

Lopputilanteessa jyrkénteitd loivennetaan porauksin ja/tai rdjaytyksin.

I N&in irrotettua louhetta sijoitetaan seindman juurelle ottoaluetta
+1601[ | I| loiventamaan. Mikdli ottoalueen reuna-alueella on pintamaita
4155 kaytettavissd, sijoitetaan nditd pintamaita louheen yhteyteen. .
+150 = NYKYinen ma A W
A — LT =
A A A A e OTTOTACO o~
+140 Pl A At LR I"‘_—_:—_\:.;(.Ig_\:-;%mm_
A A TS A A A 5
+1351 ; ; = PR O R SO0 A |

Periaatepiirros alueen jyrkanteiden loiventamiseksi



11. HAKEMUSASIAKIRIAT JA LIITTEET

Ymparistolupahakemus, lomake 6036
Hakemuksen liitteet:

1. Tama maa-ainesten ottamissuunnitelman ja
ymparistélupahakemuksen yhteiskasittelyhakemuksen selostus
14.6.2021

2. Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

Maa-ainesten ottamissuunnitelmakartat
3. Asemapiirros 1: Ottamissuunnitelma 1:1000
4. Asemapiirros 2: Lopputilanne 1:1000
5. Poikkileikkaukset, Linja A-BjaB - C

sa 21.6.2021

-

m;éﬁmittaus— ja ymparistotekniikan ins. amk

Jari



YMPARISTOHALLINTO

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan [X]

PVM

KAIVANNAISJATTEEN JATEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §).

Ymparistélupaan [X]

1. LUPATIEDOT

Ympéristéluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi

Ahti Weijo

Ottamisalueen nimi

Vihd Polunmiéki

Kunta
Luhanka

Kyla

Tilan RN:o
435-402-2-268

Ottamisalueen pinta-ala

2 ha

Luvan viimeinen voimassaolopiiva

2031

.tettava maa-aines

Ottamismaara (m>-ktr)

Kalliokiviaines (murske, louhe)

100 000

Rakennus- ja muu luonnonkivi

Sora ja hiekka

Moreeni

Multa tai savi

2. KAIVANNAISJATE

Kaivannaisjitteen

Arvio kaivan-

Kaivannaisjitteen hyodyntaminen ja

lajitt naisjatteen kisittely®
kokonais-
maadrasta
(m3-ktr)2
Pilaantumaton Valitse 1, 2 Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus
jaltai 3
Ei pysyva maa-ai- Pintamaa 3000-5000 1 Kaytetaan alueella
nes
Kannot ja hakkuutdhteet 2
Pysyva maa-aines | Kiyipoly tai kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu, mita?
P_llaantunut maa- Mita?
aines
Kaivannaisjatteita 3000-5000

yhteensa




A) Tiedot kaivannaisjatteen ymparistovaikutuksista®
[] Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Pintamaiden loppusijoituksen ympéristovaikutukset arvioidaan olevan véhaiset, koska maat hyddynnetéaan kokonaan varastora-
kenteisiin.

B) Ympariston pilaantumisen sek& muiden vaikutusten ehkaisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen paatyttya‘®
[] Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Pintavesien hallittu johtaminen tieojaan

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen paatyttya®
[[] Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Aistinvarainen seuranta

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta'”
[] Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Kaivannaisjatteiden sijoittaminen toiminta-alueelle paattyy ottamisaikana

3. KAIVANNAISJATEALUE

E) Selvitys kaivannaisjitteen jatealueesta®
[C] Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Jatealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Kaivannaisjatteen jatealue on ottamissuunnitelmakartan mukainen varastoalue.
Alueen pinta-ala on noin 0,7 ha.

Jatealueen perustaminen ja hoito

Jatealue, joka tarkoittaa tassa pilaantumatonta alueelta poistettavaa pintamaata, syntyy ottamisen edetetta tapahtuvan
pintamaiden l&jittamisen yhteydessa.

Jatealueen ympéristd

Ympaéristé on metsétalousmaata

slvitys maaperén ja pohjaveden tilasta

Selostettu ottamissuunnitelmassa

Jatealueen ymparistévaikutukset ja niiden seuranta

Jatealueesta ei arvioida syntyvan vaikutuksia ymparistdon. Jatealueen seuranta liittyy koko toiminta-alueen ymparistévaikutusten
seurantaan.

Jatealueen kaytdsta poistaminen ja jélkihoito

Jatealue poistuu kaytdsta ottamistoiminnan paatyttya. Jatealueen jélkihoito on sité, ettd alue siistitéén ja reunat muotoillaan
loivapiirteisiksi ja tasataan.

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta kay iimi kaivannaisjatteen jatealueiden sijainti ja lahiymparistd
B4 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISATIETOJA

Yhdyshenkilén nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sahkdpostiosoite)

Ahti Weijo, Yl&-Varmantie 103, 19950 Luhanka
p 0407356956, ahti.weijo@elisanet. fi

OHJEITA:




YLEISTA
Kaivannaisjéitteen jétehuoltosuunnitelma:

Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten oftamistoiminnassa syntyvésté kaivannaisjétteesta. Vaatimus
kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelmasta koskee maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista seka ym-
paristénsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjatteen jatehuoltosuun-
nitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma tulee esittdd maa-aineslain mukaisen
lupahakemuksen yhteydessa myds silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellyté ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom).
Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma tehdaan vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaa-

dita.

Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jatteiden synnyn ehkéisy, jatteiden hytdyntdmisen
edistdminen seka jatteiden turvallinen kasittely ja ymparistén pilaantumisen ehkaisy

Jéatehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:

Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma kasitelladn maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessa. Jos ottaminen edellyttaa
liséksi ymparistéluvan, jatehuoltosuunnitelma litetdan ymparistdlupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen
ympéristélupaa tai sitd haetaan samanaikaisesti ympéristéluvan kanssa, niin talldin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisal-
tyva kaivannaisjétteen jatehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ymparistolupahakemusta.

\oimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jatehuoltosuunnitelma esitetddn maa-ainesiupaa
tai ymparistdlupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessé. Ensimmaisen
kerran suunnitelma tulee esittda 30.4.2009 mennessa. Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamis-

toimintaa, joka on jo paattynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.

_atehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden vélein. Jatehuoltosuunnitelma tulee toimit-
taa ensisijassa sahkdisesti valvontaviranomaiselle.

1. LUPATIEDOT

Tassa kohdassa esitetdan keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ymparistdlupaa koskevat tiedot.

2. KAIVANNAISJATE
1) Kaivannaisjitteen laji ja ominaisuudet

Kaivannaisjatteelld tarkoitetaan kallio- tai maaperassa luonnollisesti esiintyvén orgaanisen tai epdorgaanisen aineksen irrotuksessa tai
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvaa jatettd. Maa-ainesten ottamisen yhteydessa syntyvia kaivan-
naisjatteita voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, kivituhka ja

vastaavat ainekset.

Maa-ainesten ottamisessa syntyvat kaivannaisjatteet ovat yleensa pilaantumattomia joko pysyvia (inertteja) tai ei pysyvia maa-ainek-
sia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvé kaivannaisjate on madaritelty kaivannaisjateasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 koh-
dissa. Mikali ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjatteita, ne yksildida ao. kohdassa.

2) Arvioi kaivannaisjatteenkokonaismaérasta

limoitetaan kaivannaisjételajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvasté kaivannaisjtteen maarasta teoreettisina kiintokuutiometreina.

3) Kuvaus jitteen hyddyntidmisesta ja kasittelysta

Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.

1. Kaivannaisjate kaytetaan ottamisalueen suojarakenteisiin, jalkihoitoon ja maisemointiin

2. Kaivannaisjite kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyGdynnettavaksi

3. Kaivannaisjite varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjatteen jatealue, lomakkeen kohta E.

Tarvittaessa jatteiden hyddyntamista ja kasittelya kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.

Ottamistoiminnassa syntyvia kaivannaisjatteitd voidaan hyodyntaa ja kasitella tehokkaasti. Pintamaita, kivié ja kivennaismaita voidaan
usein kayttaa jalkihoidossa pintarakenteena seké tayttjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi.
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedd poltettavaksi tai kayttaa pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden hienoai-

nekset voidaan kayttad maisemoinnissa ja ympadristénhoidossa.

Mikéli ottamistoiminnassa syntyneitd kaivannaisjatteita ei voida kéyttaa hyddyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamis-
alueelle, jatehuoltosuunnitelman tulee sisalta4 tiedot kyseisen kaivannaisjatteen kasittelypaikasta eli kaivannaisjétteen jétealueesta.
Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjatteen jatealueesta on kasitelty kohdassa 10.




4) Tiedot kaivannaisjatteen ymparistévaikutuksista

Kaivannaisjétteists ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympaéristévaikutukset kuvataan tassa, mikéli tietoja ei ole esitetty
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisid ympéristovaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekd maisemahaitat. Jate-
alueen ympéristovaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.

5) Ympéristdn pilaantumisen sekd muiden vaikutusten ehkdisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen paatyttya

Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkdisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen paéatyttya esitetdan tassa, mikali
niita ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikéli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamis-

suunnitelmassa" —kohtaan.
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen paityttya

Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan téssa, mikali ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikéli tiedot on esitetty ottamis-
suunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa"” —kohtaan.

7) Toiminnan lopettaminen

Toiminnan lopettaminen kuvataan tassa, mikali ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunniteimassa. Mikali tiedot on esitetty ottamissuunni-
telmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" —kohtaan.

3. KAIVANNAISJATEALUE

8) Selvitys kaivannaisjatteen jatealueesta

itetaan tiedot kaivannaisjatteen jatealueesta ja sen ymparistosta seka tiedot jatealueen ympaéristévaikutuksista ja seurannasta. Li-
saksi esitetadn tiedot jatealueen kaytosta poistamisesta ja jalkihoidosta seka niihin liittyvasté tarkkailusta. Tiedot tulee esittaa, mikali
niita ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jatealueista esitetaan lisaksi litekartta 1.2000 - 1:10 000. Mikali tiedot on esitetty ottamis-
suunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" —kohtaan.

Mikali maa-ainesten ottamisessa syntyvaa pilaantumatonta tai pysyvaa kaivannaisjatettd varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli

kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjatehuoltosuunnitelmassa esittaa tiedot kyseisesta kaivannaisjitteen jdtealueesta. Mikéli kaivan-
naisjate on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvaa, niin maaraaika kaivannaisjatealueen perustamiselle on 1 vuosi.

4. LISATIETOJA ANTAA

limoitetaan yhteyshenkilén nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjdtesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.
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